Klucze elektroniczne E-RAD BLU 135 - 15000 Nm ‘

E-RAD BLU: klucz dynamomelryczny z kontrolag momentu i
archiwizacja danych.

Seria precyzyjnych narzedzi E-RAD BLU zostata stworzona do aplikacji, gdzie wymagana jest wysoka doktadnosc (+/- 3,0%) oraz
powtarzalnos$é (+/- 2,0%). Klucz posiada zaawansowane funkcje kontroli (dostep Bluetooth, archiwizacja danych, mozliwo$¢

dokrecania na moment i/lub o kat) wraz z mozliwos$cig zablokowania dostepu hastem. Nowoczesna technologia wykorzystana do
budowy przektadni, przyspiesza operacje dokrecania o 300% wzgledem kluczy hydraulicznych. E-RAD BLU video

® Mozliwosc¢ uzycia jednej jednostki sterujgcej do réznych modeli kluczy !
Zestaw klucza E-RAD BLU zawiera:

- Klucz E-RAD BLU,

- Jednostke sterujgcg z portem USB i LAN,

- Przewdd do potgczenia klucza z jednostka,
dtugosci 4,5 mb (dostepny réwniez o dtugosci
7,5 mb, jako opcja za doptatg),

- Instrukcje obstugi,

- Ramie reakcyjne z pierscieniem blokujgcym,
- Certyfikat kalibracji,

- Oprogramowanie do sczytywania danych,

- Instrukcje bezpieczenstwa na pendrive

Zalety klucza E-RAD BLU:

- Zaawansowane opcje archiwizacji danych oraz zarzgdzania narzedziem, ( SET_TORQUE N

- Mozliwosc¢ dokrecania na moment i kgt w sekwencji, 3 [
- Ochrona hastem, mozliwa w trzech poziomach uprawnier, Dotykowy wyswietlacz 398 I
- Wskaznik LED (typu Pass/Fail) umieszczona po obu stronach urzadzenia, 50 x 76 mm "
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- Odliczanie cykli pracy oraz ilosci cykli pozostatych do przegladu,
- Obrotowa przektadnia,
- Aktywny system chtodzenia w kluczu i jednostce sterujgcej.
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Number Number | Model Inches  Min Max RPM Kg A B C D
21985 22056 E-RAD BLU 950 34" 135 950 30 54 340 65 78 275
24162 23330 E-RAD BLU 2000 1 270 2.000 9 59 340 69 76 288
21986 22057 E-RAD BLU 3400 1" 340 3.400 10 8,1 380 70 78 245
22434 23010 E-RAD BLU 3400-90° 1 340 3.400 11 8,3 220 76 78 245
21987 22058 E-RAD BLU 4000 1" 675 4.050 8 10,6 430 83 88 260
200415 200416 E-RAD BLU 4000 15" 675 4,500 8 10,6 430 83 88 260
21988 22059 E-RAD BLU 8000 1%" 1.385 8.100 4 13,0 430 100 100 260
21989 22060 E-RAD BLU 10K s 2.034 10.000 2 15,0 430 105 105 265
24224* 23748 E-RAD BLU 15K 154" 4.050 15.000 2 20,1 466 127 127 273

% Wersja E-RAD BLU 15K - dostepna jako opcja z 16500 Nm i 212




