Cylindry z drazonym ttokiem, seria RCH ENERPAC ¢

V¥ Naiilustracji od lewej do prawej: RCH306, RCH120, RCH1003
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Zamawiajgcych wszystkie cylindry oznaczone
gwiazdka (*) sa dostepne w zestawach (cylinder,

manometr, ztaczki, waz i pompa).
Strona: %

Ultra lekkie cylindry aluminiowe
Gdy wymagany jest duzy stosunek
. | udzwigu sitownika do wagi,
- sitowniki lekkiej serii RACH

stanowia doskonaty wybor.
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e Sitowniki z drazonym ttokiem umozliwiaja wytwarzanie sit ciaggnacych

i pchajacych 7
¢ Jednostronnego dziatania, sprezyna powrotna Strona: 16

¢ Niklowana powtoka wewnetrznej tulei slizgowej modeli o udzwigu ponad
20 ton zapewnia trwato$¢ cylindra

¢ Pokrycie emalig piecow3 dla zapewnienia podwyzszonej odpornosci
na korozje

Siodetka

Wigkszos¢ cylindrow serii
RCH posiada gtadkie siodetka.
Informacje na temat opcjonalnych

¢ Model RCH120 ztaczke AR630 i przytacze 1/4" NPTF - siodetek gwintowanych oraz dane
o Modele RCH121 i RCH1211 maja redukcje FZ1630 oraz ztaczke AR630, a dotyczace wymiarow mozna znalezC w tabeli
wszystkie pozostate modele wyposazone s3 w ztaczke CR400. ha nastgpnej stronie.
Strona: 35

V¥ Cylinder RCH1003 z drazonym tfokiem do wstepnego naprezania wysiegnika koparki kopalnianey.

Udzwig | Skok | Numer Powier- | Objetosé

cylindra modelu zchnia oleju
robocza

ton ttoka

(kN) (mm) cm) | (m)

8 |RCH120 17,9 | 14
12(125) | 42 [RCH121* | 179 | 75
42 |RCH1211 179 | 75
76 |RCH123 179 | 136

49 |RCH202* | 30,7 | 150

20(215)
155 | RCH206 30,7 | 476
30 (326) 64 | RCH302 46,6 | 298
155 | RCH306 46,6 | 722
*
60 (576) 76 | RCH603 82,3 | 626
153 | RCH606 82,3 | 1259
95(931)| 76 |RCH1003* | 133,0 | 1011

* Dostepne w zestawach, patrz uwaga na niniejszej stronie.



Cylindry z drazonym ttokiem, jednostronnego dziatania

D Seria
___| Enerpac oferuje kompletny typoszereg ﬁ
% wezy hydraulic-znych wysokiej RCH ‘ f
3 jakosci. Dla zapewnienia integralnosci = - N
Waszego systemu nalezy dobiera¢ | b
wylgcznie weze hydrauliczne firmy Enerpac.
[ = ax‘_
Strona: 128 | i
Opcjonalne drazone siodetka gwintowanych, ulepszane cieplnie Udzwig:
Typ Numer modelu Numer modelu Wymiary siodelka (mm) -
siodetka cylindra siodetka A B C 1 2 95 ton
Wydrazenie RCH202, 206 HP2015 53 1”-8 9 Skok:
y RCH302, 306 HP3015 63 1%"-7 9
gwintowane e 5H603, 606 | HP5016 91 1%"-5% | 12 8-155 mm
el HP10016 126 i L Srednica otworu centralnego:
Siodetka z gtadkim otworem stanowig wyposazenie standardowe wszystkich cylindrow RCH go:
(za wyjatkiem RCH120 i RCH1211). 19,5-79,0 mm
ngaele Zi;m?’ri F;(n;": 24171mm Maksymalne ci$nienie robocze:
majg wystep o srednicy
wystajgcy 6 mm poza podstawe. 700 bar
W
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X B Wymiary otworéw montazowych w podstawie (mm)
B Numer Rozstaw Gwint Giebokosc
3/8"- £ A modelu $rub gwintu
18NPTF| | = i u v z
’ iz RCH120 50,8 | 8/6"-18unc| 9,0
H i RCH121 - - -
H SN RCH1211 - - -
RCH123 50,8 56 -18UNC| 12,7
Vv RCH202 82,6 3/s"-16 UNC 9,4
- RCH206 82,6 3/5" =16 UNC 9,4
D RCH302 92,2 3"-16unc | 14,0
f Ny D RCH306 92,2 | %"-16unc| 14,0
/i ub RCH603 130,3 | ¥%"-13unc | 14,0
= RCH606 130,3 | %"-13unc | 14,0
RCH1003 177,8 55" -11unc| 19,0

Modele od RCH120 do RCH123 Modele od RCH202 do RCH1003
* 1/4" NPTF tylko dla RCH120

Wyso- | Dlugosé | Srednica|Srednical Srednical  Odlegio$¢ | Srednica | Wysoko$¢ | Wewnetrzny | Diugosé Gwint Dhugos¢ | Srednica ‘ Numer

kos¢ |maksy- | zewne- | otworu | tioka | osiziaczki | siodetka | siodetka nad gwint gwintu kotnierza gwintu | otworu modelu

mini- | malna | trzna |cylindra od postawy cylindrem toka thoka kotnierza | central.
malna B D E F H J K 0 P W X Y
Amm) | (mm) | (mm) | @m) | (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | mm) | (k)

55 63 69 | 54,1 | 35,1 9 - - 3%"-16 UN 16 2%"-16 30 19,5| 1,5 |RCH120
120 | 162 | 69 | 54,1 | 35,1 25 - - - — 23%"-16 30 19,5 | 2,8 |RCH121*
120 | 162 | 69 | 54,1 | 35,1 25 - - 3%"-16 UN 16 2%"-16 30 19,5 | 2,8 |RCH1211
184 | 260 | 69 | 54,1 | 35,1 25 - - - - 23%"-16 30 19,5 | 4,4 |RCH123

162 | 211 | 98 | 73,1 | 54,1 19 54 9,7 1%6"-16uUN | 19 3%"-12 | 38 | 26,9 | 7,7 |[RCH202*
306 | 461 | 98 | 73,1 | 5411 25 54 9,7 1%6"-16uUN | 19 3%"-12 | 38 | 26,9 | 14,1 | RCH206

178 | 242 | 114 | 88,9 | 63,5 21 63 9,0 |[1%6"-16uN| 22 4%"-12 | 42 | 33,3 | 10,9 |RCH302*
330 | 485 | 114 | 88,9 | 63,5 25 63 9,0 |[1%6"-16uN| 22 4%"-12 | 42 | 33,3 | 21,8 |RCH306

247 | 323 | 159 |123,9| 91,9 31 91 12,0 | 2%"-16uN 19 6%"-12 | 48 | 53,8 | 28,1 |RCH603 *
323 | 476 | 159 |123,9| 91,9 31 91 12,0 | 2%"-16uN 19 6%"-12 | 48 | 53,8 | 35,4 |RCH606

254 | 330 | 212 |165,1|127,0 38 126 12,0 4"-16 uN 25 | 8%"-12 | 60 | 79,0 | 63,0 | RCH1003*
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